第三章 项目需求

二、主要原材料技术参数要求

1、刨花板（千年舟、兔宝宝、莫干山）

	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	板材采用优质E0级,环保符合国家标准要求，颜色可根据院方要求定制。


2、密度板（千年舟、兔宝宝、莫干山）

	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	板材采用优质E0级,环保符合国家标准要求，颜色可根据院方要求定制。


3、静电粉末（阿克苏·诺贝尔、PPG、杜邦）

	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。

	2
	喷涂流程要求
	金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺


4、冷轧钢板 （宝钢、鞍钢、马钢）
	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	冷轧钢板：须符合GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、QB/T1097-2010、GB/T3325-2017标准的要求，规定塑性延伸强度Rp0.2≥291MPa，弯曲试验：90°弯曲试验后不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹，金属件喷涂层外观性能检测：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，钢板厚度≥0.7mm.，颜色可根据院方要求定制。

	2
	喷涂流程要求
	金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺。


5、导轨（DTC、海蒂诗、COBBE）
	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	1、导轨采用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。
2、处置柜采用托底三节走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置50kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。


6、铰链（DTC、海蒂诗、COBBE）
	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	采用优质304不锈钢缓冲铰链。


7、304不锈钢（太钢TISCO、酒钢JISCO、江苏德龙）
	序号
	项目
	技术要求

	1
	材质要求
	不锈钢产品统一采用SUS304不锈钢，具有耐蚀、耐高温等性能，可在苛酷的条件下使用。


8、锁具（BMB、海蒂诗、帝高）
